
MEJORA A LOS SISTEMAS DE TIERRAS EN LAS 

LTËs: CPY-A3900-A3400-EPS 
SUBAREA DE TRANSMISIÓN TAMPICO 

 

Estructura No. 196 
 

 

Ubicación geográfica 

Proceso de excavación para EDDI 

Vista de torre. 

Proceso de excavación para contraantena 

Pozo de 0.70 
mts de diámetro 

X 1.10 mts de 
profundidad. 

Pozo de 2 mt de 
largo X 0.30 mt 
de ancho x 0.40 

mts de 
profundidad. 
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Inicio de excavaciones para interconexiones 

Relleno con dren y agua en EDDI 

Colocación de EDDI Serie M7C 

Colocación de Contraantenas. 

Cepas de  0.30 
mt de ancho por 

0.30 mt de 
profundidad 

Para esta torre, la 
longitud de la cepa 
fue de 29 mts y el 
ancho de 0.30 mts. 
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Relleno con Dren y Agua en contraantenas 

Relleno de cepas 

Relleno con Dren y Agua en EDDI. 

Conexión a Hilo de guarda 

Bajantes 
Contraantena 

Contraantena 

EDDI 

Estructuras 
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Fijación de bajante a estructura 

Resistividad a 1 mt 

Rellenos finales 

Resistividad a 2 mts 
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Resistividad a 3 mt. Resistencia de estructura 

Resistencia del sistema. (20-11 mts) 
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Croquis de instalación. 

2 3 

1 4 

Sentido de 
Línea. 

Sube a Hilo de 
Guarda. 

EDDI 

Contraantena. 

Contraantena. 

Soldadura a 
estructura. 

Alambre 
Cobrizado. 

Alumowelld 
7#8 

Resistencia 
(ʍ) 

Resistividad 
(r ) 

10 mts 10 mts 2 mts 2 mts 


